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BEDIENUNGSANLEITUNG

Alligemeine Hinweise

DIRECTIONS FOR USE

General notes

- Verwenden Sie das Produkt nur als Ablage fir leichte Ge-
genstdnde. Andere Verwendungen oder Veranderungen
am Produkt gelten als nicht bestimmungsgemas und kén-
nen zu Verletzungen und Beschadigungen fiihren. Fiir aus
bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schiden
Uibernimmt der Hersteller keine Haftung.

- Das Produkt ist nicht fiir den gewerblichen Einsatz be-
stimmt.

Sicherheitshinweise

Aufbauanleitung

Beim Aufbau gehen Sie bitte entsprechend der schriftlichen

und bildlichen Anleitung vor.

1. Die zwei gebogenen Stangen (A) in die offenen Seiten
des U-férmigen Rohres (B) stecken, so dass die Locher
lbereinander liegen. Fixieren Sie die Stangen in der
gewiinschten Héhe indem Sie die 2 langen Schrauben
von auBen durch die entsprechenden Lécher stecken (C).

2. Setzen Sie nun die grauen Kunstsstoff-Abstandshalter
Uber die Schraubenenden und fixieren das Gestange
mit den Fliigelschrauben an der Halterung an der Tisch-
unterseite.

3. Der Tisch ist nun fertig montiert und kann an ein Bal-
kongelénder gehdngt werden. Die Tischneigung kénnen
Sie individuell dem Balkongeldnder anpassen, indem Sie
den Bigel unter der Tischplatte in einer der 3 mdglichen
Positionen einhaken

Technische Daten

- MaBe: (BxH) ca. 60 x 39,5 cm
- Material: Stahlgestange (weiB pulverbeschichtet) /
MDF-Platte (Starke ca. 12 mm)

- Use the product only as a storage for light objects. Any
other use as well as modifications of the product have to
be considered as improper use and could cause injuries
or product damages. The manufacturer will not be held
responsible for any damages resulting from such impro-
per use.

- Not for commercial use.

Safety instruction

Mounting instruction

When putting up, follow the written and illustrated instruction.

1. Pull the ends with the holes of the 2 posts (A) in the u-
shaped tubes (B). Push the screws from outside to the
center through the corresponding holes in the posts (C).

2. Put the grey plastic spacers over the ends of the screws
and fix the frame with the wing screws at the holding on
the table underside.

3. The balcony table is ready to hang over a balcony railing
now. You can adjust the inclination of tabletop to your bal-
cony by changing the position of the small holder below
the table top.

Technical Details

- Tabletop size (WxH): approx. 60 x 39.5 cm
- Material: Steel frame (white powder coating) /
MDF tabletop (thickness approx.12 mm)




PL STOL BALKONOWY Instrukcja montazu

60282 Podczas montazu nalezy postepowac zgodnie z ilustracjami
. pisemnymi i obrazkowymi.

INSTRUKGJA MONTAZU 1. Dwa wygiete drazki (A) wsung¢ z otwartej strony

Informacije ogélne rury w ksztatcie U (B) tak, by otwory sie pokrywaty.
Drazki zamocowac¢ na odpowiedniej wysokosci poprzez
wsuniecie od zewnatrz w odpowiednie otwory 2 dtugich
$rub (C).

2. Nastepnie na korice $rub zatozy¢ szare rozporki z twor-
zywa sztucznego, a nastepnie zamocowac drazki do dotu
stotu przy pomocy Sruby skrzydetkowych znajdujacych
sie na uchwycie.

3. Stot jest zmontowany i mozna go zawiesi¢ na balust-
radzie balkonowej. Pochylenie stotu mozna dowolnie

WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA dopasowa¢ do balustrady balkonowej poprzez zaha-

czenie patgku znajdujacego sie pod blatem w jednej z 3
mozliwych pozycii.
Dane techniczne
- Wymiary: (szer. x wys.) ok. 60 x 39,5 cm
- Materiat: Biate drazki stalowe, powlekane metoda
proszkowa / ptyta MDF (grubo$ci ok. 12 mm)

;
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- Uzywaé produktu wytgcznie zgodnie z przeznaczeniem.
Uzywac produktu wytacznie zgodnie z przeznaczeniem.
Inne zastosowania lub zmiany produktu sa uwazane
za niezgodne z przeznaczeniem i moga powodowacé
obrazenia i uszkodzenia. Za szkody powstate wskutek
uzytkowania niezgodnie z przeznaczeniem producent nie
ponosi odpowiedzialnosci.

- Produkt nie jest przeznaczony do uzytku. przemystowego.
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